METALLISCHE SKULPTUREN

Schuppenartig wdchst der Anbau aus der

Unterkirche ins Freie

meinde St. Barbara entstand in Duisburg-

Hamborn ein neuer Gemeindesaal. Das
Miilheimer Architekturbiiro Wolfgang Kamieth
plante den Saal als eigenstindigen Baukérper,
der mit den typischen Baustoffen der Kirche
einen Verbund bildet. Neben der Verblendung
aus Ziegeln und dem Kupferdach sind jedoch
auch weitere Werkstoffe, wie Aluminium und
Sichtbeton, in der Fassade eingesetzt worden.,
Der neue Saal fiir 200 Personen ist direkt an die
Riume der socgenannten Unterkirche im Unter-
geschoss angebunden. Der Zugang verlauft
entlang der verglasten Seitenfassade des Saals,
die bereits von auBien die Sichtbeziehung zu
den Besuchern im Inneren erdffnet. Ein kleiner
Vorplatz bietet eine Aufenthaltsméglichkeit im

I m Auftrag der katholischen Kirchenge-

Freien. Das Betreten des Gemeindesaals ist zu-
dem iiber eine in der Glasfront integrierte Tir
maglich.

Bedingt durch die Anbindung an die Unter-
kirche liegt der Saal unterhalb des Strafenni-
veaus, sodass die Belichtung des Raumes
durch Oberlichter sinnvoll erschien. Das flach
gehaltene Shed-Dach lisst das Sonnenlicht
blendfrei weit in den Saal hinein eintreten. Vor
allem aber trigt die pragnante, schuppenarti-
ge Reihung der drei Sheds zu einer ausdrucks-
starken Raumwirkung bei. Neben dem vorhan-
denen Baubestand der Kirche setzt der kupfer-
gedeckte Saalanbau einen deutlichen Akzent.

Die Wiande aus Stahlbeton-Doppelwandele-
menten mit integrierter Installation bilden die
Basis fiir die Dachkonstruktion. Die Dachiliche
ist im Querschnitt aus zwei Ellipsen konstruiert.
Das Dach selbst besteht aus einer Stahlkon-
struktion, die mittels CAD vom Architekten ge-
plant und digital vom Stahlbauer weiterverar-
beitet wurde. Der Biegebetrieb konnte anhand
dieser Daten die IPE 220 Profile exakt verar-
beiten. Die Anschliisse der Rohre an die I-Pro-
file sind verschraubt. Durch die Vorfertigung
des Stahlbauers konnte die gesamte Stahlkon-
struktion innerhalb eines Tages montiert wer-
den. Die Stahlkonstruktion ist zwischen den
Profilen warmegedammt und unterseitig mit
Gipskarton verkleidet. Der Brandiiberschlag
zur Kirche wird im 1. Deckenfeld durch die
unterseitige Verkleidung vermieden. Die Stahl-
trager der Oberlichter kennten dadurch fiir den
Betrachter sichtbar bleiben. Zwischen den
Ober- und Untergurten sind die Glasflichen
aus Formglasscheiben eingesetzt,

Besonderes Augenmerk lag in der Ausfiih-
rung der flichenbiindig eingesetzten Alumini-
umprofile der Verglasung der Seitenfassade.
Der scheinbar rahmenlose Einbau der Glas-
scheibe 13sst die Offnung gréRer erscheinen
und verbindet draufien und drinnen. Die Glas-
tiir unterbricht die Scheibe und bleibt erkenn-
bar.

Kirchengemeinde St. Barbara
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Im Innenraum wurde ein geolter Hochkant-
lamellenparkettboden aus Eiche eingebaut, der
die unterschiedlichsten Nutzungen, wie bei-
spielsweise auch Tanzveranstaltungen, zulasst.
Die Moblierung wurde so gewihlt, dass sie ein-
erseits vielseitig verwendbar ist, andererseits
aber auch platzsparend in den Nebenrdumen
gelagert werden kann. Erganzt wird die Raum-
ausstattung durch eine moderne Akustikanla-
ge und durch Beamer-Technik.
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Das Raumklima des Saales wird bei Bedarf
durch eine Liiftungsanlage unterstiitzt. Die
Rohrleitungen sind unterhalb der Sohle ein-
baut und enden in Quellluftauslassen auf der
Giebelseite. Die Beheizung erfolgt iber eine
FuBbodenheizung. Die Anlagentechnik wurde
platzsparend unterhalb der Decke in den
Waschraumen der Unterkirche integriert.

Die groRzugige Verglasung ermaglicht den
Blickkontakt zu den ankommenden Besuchern

Die Raumleuchten sind so ausgerichtet, dass
sie die Dachkonstruktion optisch hervorheben,
wodurch eine helle, indirekt beleuchtete Decke
erreicht wird. Zusatzliche Wandleuchten schaf-
fen unterschiedliche Stimmungen.

Neben dem Eingang zur Unterkirche befin-
det sich als weiterer Raum eine Vorberei-
tungskiiche mit Durchreiche zum Saal. Sonsti-

Flach gehaltene Sheds lassen das Sonnenlicht
blendfrei in den Saal

ge Nebenrdume sind in unmittelbarer Nahe
zum Saal erreichbar.
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Stahlkoenstruktion der Sheds im Rohbau
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